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ENSAYOS REALIZADOS

Ensayos de resistencia estructural
Densidad

Contenido en humedad por desecacion
Resistencia a la flexion estatica
Médulo de elasticidad

Resistencia a la flexion dindmica
Dterminacién de la dureza
Contraccion lineal y volumétricaune
Higroscopicidad

Compresion axial y cota estatica

Resistencia a la compresion perpendicular

Resistencia al esfuerzo cortante
Hienda por taraccion

Cota de hendibilidad

Traccion perpendicular a las fibras
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PRODUCTO

En la actualidad se le han reconocido las ventajas
del uso en aplicaciones donde el peso y la
resistencia es un elemento importante, como la
construccién naval, la construccion de aviones,
camiones, trenes, caravanas, autobuses, cajas,
tabals de surf, ventanas, persianas, casas de
madera, saunas y carbén para productos
pirotécnicos, fabricacion de vigas laminadas,
mobiliario interior, etc.

Informacion facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

NORMATIVA

UNE 56 531
UNE-EN 13 183-2
UNE 56 537
UNE 56 537
UNE 56 536
UNE 56 534
UNE 56 533
UNE 56 532
UNE 56 535
UNE 56 542
UNE 56 543
UNE 56 539
UNE 56 539
UNE 56 538

Ensayos de resistencia al aislamiento térmico

Conductividad térmica
Resistencia térmica

Aptitud al encolado
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INSTITUTO TECNOLOGICO

MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMA a peticion del fabricante del producto. Los resultados obtenidos Ginicamente
conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos de referencia 1303116-m.



RESISTENCIA ESTRUCTURAL i
. METODO CLASIFICACION
CARACTERISTICA RESULTADO DE ENSAYO UNE 56 540
Densidad (Kg/m3) 237 UNE 56 531 MUY LIGERA
Contenido en humedad por desecacién (%) 12,5 UNE EN 13183-2 *
Resistencia a la flexion estética (N/mm?2) 25,3 UNE 56 537 BAJA RESISTENCIA
Médulo de Eslasticidad (N/mm?2) 2870 UNE 56 537 *
Resistencia a la flexion dinamica (J/cm?2) 1,84 UNE 56 536 BAJA RESISTENCIA
Determinacion de la dureza (mm-1) 0,24 UNE 56 534 MUY BLANDA
Contraccion lineal y volumétrica:
Contrac. volumétrica total (%) 6,39
- . CONTRACCION
goeiment’e dle colr.ltroa/coon (%) 0,26 UNE 56 534 PEQUERIA
ontraccion lineal: (%) POCO NERVIOSA
radial 3,00
tangencial 3,20
longitudinal 0,14
Higroscopicidad (g/cm3) 0,0018 UNE 56 532 DEBIL
Compresion axial Cy, (kg/cm?) 150
Cota estatica C, (cm 6,34 UNE 56 535 BAJA RESISTENCIA
Resistenczia a la compresién perpendicular
(daN/cm?) *
cara radial 27,3 UNE 56 542
cara tangencial 22,3
Resistencia al esfuerzo cortante (daN/cm?) 31,4 UNE 56 543 *
Hienda por traccién Ry, (kg/cm) 5,87
Cota de hendibilidad C1,, (cm) 0,25 UNE 56 539 MUY HENDIBLE
Traccion perpendicular a las fibras:
Direccion radial
Traccion perpendicular O4,(kg/cm?2) 10,7 UNE 56 534 BAJA ADHERENCIA
Cota de adherencia C, (cm) 0,45
Resistencia al esfuerzo cortante (daN/cm?2) 31,4 UNE 56 543 *
(*) La norma UNE 56450 no clasifica las especies de madera segun los parametros indicados.
RESISTENCIA AL AISLAMIENTO TERMICO
Temperatura 0,59 9,63 19,95 29,05 39,33
Conductividad térmica W/m K 0,1460 0,1129 0,0747 0,0747 0,0691
Resistencia térmica m2 K/W 0,3782 0,4891 0,7385 0,7385 0,7989

Determinacién de la resistencia térmica, segiin norma UNE EN 12667:2002.

PROPIEDADES TERMICAS DE REF. DE DIFERENTES AISLANTES A 20° C

MATERIAL DENSIDAD (kg/m3) CONDUCTIVIDAD TERMICA (W/m K)
Corcho 120 0,042
Espuma de poliuretano 40 0,029
Espuma de vidrio 100 0,047

APTITUD PARA EL ENCOLADO

Los valores obtenidos de “Tensién superficial”, y de “Absorcion superficial”, de la madera de Paulownia de la muestra CLON IN
VITRO 112® ensayada, son del mismo orden que los valores obtenidos para otras especies de madera consideradas como de FACIL
ENCOLADO.

Los ensayos realizados sobre juntas encoladas con la madera de Paulownia de la muestra CLON IN VITRO 112®, utilizando adhesivos
de uso no estructural, y sobre revestimiento de laminados decorativos con adhesivos estructurales, permiten considerar a la muestra
de ENCOLADO CORRECTO.
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AIDIMA, Instituto Tecnolégico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Investigacion y
Formacion para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: CATAS (ltalia), CTBA (Francia), CTIB
(Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), HFA (Austria), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), ST-TRATEK (Suecia), TRADA-FIRA
(Reuno Unido), University of Zagred (Croacia), VTT (Finlandia), WKI (Alemania(, etc.

www.aidima.es



